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Karta gwarancyjna nr ____ 
 

Nazwa i typ urządzenia 
 

Rok produkcji i nr fabryczny 
 

Data sprzedaŜy 
 

Podpis i pieczęć sprzedawcy 
 

Data montaŜu 
 

Podpis i pieczęć 
 

 

Bez wypełnienia powyŜszych punktów gwarancja jest niewaŜna. 
 
WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Firma Reflex-Polska Sp. z o. o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres: 
a) 5 lat na pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu standardowym, nie dłuŜej jednak niŜ 6 lat od daty produkcji. 
b) 1 rok na wyposaŜenie dodatkowe i akcesoria: fillset, fillcontrol, fillsoft, magcontrol, control P, LA, zbiornik rozpręŜający T,  

tłumik uderzeń wodnych, złącze samoodcinające, zawory kołpakowe, osprzęt do podgrzewaczy. 
c) 2 lata na ciśnieniowe naczynia przeponowe: reflex N, NG, G, naczynia płaskie, refix D, DE, DE Junior, DT5, DT5 Junior,  

DD, zasobniki wody PH, PHF, PHW, nie dłuŜej jednak niŜ 3 lata od daty produkcji. 
d) 2 lata na układy stabilizacji ciśnienia: minimat, reflexomat, variomat, gigamat, układ odgazowywania – reflex servitec, 

decyduje data uruchomienia przez autoryzowany serwis Reflex-Polska.. Uruchomienie przez autoryzowany serwis 
Reflex-Polska jest warunkiem udzielenia gwarancji. 

2. W okresie gwarancyjnym uŜytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy 
producenta. 

3. Firma Reflex-Polska Sp. z o.o. zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wadliwe działanie urządzenia 
powstałe w wyniku uŜytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby 
nieupowaŜnione oraz innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta. 

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
5. Zgłoszenie reklamacyjne naleŜy kierować: 

Reflex - Polska Sp. z o. o. 
ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 
87-200 Wąbrzeźno 
tel. 056/ 688 44 18, 688 44 00 
fax: 056/ 688 44 68 

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot kosztów w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemoŜliwej do usunięcia. 

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu waŜnej Karty Gwarancyjnej. Kartę 
Gwarancyjną z datą sprzedaŜy wypełnia bezpośrednio Dystrybutor firmy Reflex-Polska. Firma instalacyjna montująca 
urządzenie wpisuje na karcie gwarancyjnej datę montaŜu. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data montaŜu, a w 
przypadku jej braku data sprzedaŜy z zastrzeŜeniemokresów podanych w p.1. Karta Gwarancyjna niewypełniona, 
wypełniona tylko częściowo lub nosząca ślady poprawek jest niewaŜna.  

8. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, powstałe koszty ponosi uŜytkownik. 
9. Urządzenia muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych kurzu i 

substancji agresywnych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 
10. W pojemnościowych podgrzewaczach wody naleŜy sprawdzić stan anody magnezowej przynajmniej raz w roku. 
11. Szczegółowe uprawnienia nabywcy i gwaranta określają: 

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z 2002 r. ze zm.) 
b) Kodeks Cywilny 

 
 
 

 

Reflex - Polska Sp. z o. o. • ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 • 87-200 Wąbrzeźno 
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Instrukcja montaŜu i eksploatacji zbiorników buforowy do instalacji c.o. PH, PHF, PHW  
  

Zbiornik buforowy- dane techniczne i wyposaŜenie 4 
  
Zbiornik buforowy- zasady działania 6 
  
Zbiornik buforowy- dobór 7 
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Typ zbiornika PH / PHF
1)

 / PHW 300 500 800 1000 1500 2000 

Pojemność Litry 300 500 750 1000 1470 2000 

Średnica Ø D mm 597 597 790 790 1000 1200 

Wysokość H mm/ Rp 1 ½  1320 1950 1825 2115 2120 2122 

Wymagana wysokość montaŜowa mm 1360 1980 2040 2350 2180 2200 

Rozstaw otworów mocujących Ø TK mm 520 520 691 691 875 1020 

h1 mm/  Rp 1 ½  1028 1655 1496 1681 1716 1680 

h2 mm/  Rp 1 ½ 760 1181 1076 1228 1258 1245 

h3 mm/  Rp 1 ½ 490 701 656 768 798 805 

h4 mm/  Rp 1 ½ 225 225 236 311 341 365 

h5 mm/  Rp ½ 210 210 221 296 341 365 

h6 mm/ Rp ¾  380 375 386 461 551 575 

h7 mm/ Rp ¾ 670 945 896 1011 1096 1100 

h8 mm/ Rp ¾ 960 1515 1446 1581 1566 1630 

h9
 1) Średnica otworu mm 110 110 110 110 110 110 

 mm 265 265 311 386 421 445 

h10 R 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 

 mm 210 210 236 296 335 365 

h11 R 1 1 1¼  1¼ 1¼ 1¼ 

 mm 705 955 1160 1322 1363 1393 

Pow. grzewcza m2             PHW 1,45 1,88 3,76 4,48 4,48 4,48 

Waga  kg         PH 50 60 112 130 167 244 

 kg         PHF 54 64 115 133 170 247 

 kg         PHW 74 89 185 216 253 330 

Nr artykułu PH 7783000 7783100 7783225 7783333 7783400 7783500 

 PHF 7783600 7783800 7784005 7784205 7784400 7784600 

 PHW 7783700 7783900 7784115 7784315 7784500 7784700 
 

1) MoŜliwy montaŜ grzałki w zbiorniku buforowym PHF 
MoŜliwy montaŜ Ŝebrowego wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym PHF 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ  PW 300 PW 500 PW 800 PW 1000 PW 1500 PW 2000 

Nr artykułu biały 9118078 9118081 9118084 9118087 9118090 9118093 

 pomarańczowy 9118079 9118082 9118085 9118088 9118091 9118094 

 niebieski 9118080 9118083 9118086 9118089 9118092 9118095 
W przypadku zastosowania izolacji do zbiornika PHF naleŜy dodatkowo zamówić osłonę otworu rewizyjnego o nr kat. 7755800 
 

 

� do izolacji cieplnej zbiorników buforowych PH, PHF, PHW 
 

� 90 mm miękka pianka izolacyjna z płaszczem foliowym (nieprzepuszczalnym) 
 

� polietylenowy płaszcz foliowy w 3 kolorach 
 
� w osobnym opakowaniu do załoŜenia w miejscu przeznaczenia 

 
� nie potrzebne otwory króćców zaślepić dołączonymi foliowymi naklejkami 

 

 

   

Izolacja cieplna PW 
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� do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej 

� wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty powłoką 

antykorozyjną 

� blaszki odbojowe przed wszystkimi bocznymi 

króćcami przyłączeniowymi Rp 1 ½  

� dopuszczalne ciśnienie pracy 3 bary 

� dopuszczalna temperatura pracy 95oC 

 
 
 
 
� do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej 

� wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty powłoką 

antykorozyjną 

� blaszki odbojowe przed wszystkimi bocznymi 

króćcami przyłączeniowymi Rp 1 ½  

� z otworem rewizyjnym 

� dopuszczalne ciśnienie pracy 3 bary 

� dopuszczalna temperatura pracy 95oC 

 

 
 
� do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej 

� wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty powłoką 

antykorozyjną 

� blaszki odbojowe przed wszystkimi bocznymi 

króćcami przyłączeniowymi Rp 1 ½  

� z dodatkową powierzchnią grzewczą (węŜownicą) 

� dopuszczalne ciśnienie pracy  

zbiornik  3 bary 

węŜownica 16 bar 

� dopuszczalna temperatura pracy  

zbiornik  95oC 

węŜownica 110oC 

Zbiornik buforowy PH 

Zbiornik buforowy PHF 

Zbiornik buforowy PHW 
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Zbiornik buforowy moŜe rozdzielić czasowo, jak i hydraulicznie generowane ciepło od jego zuŜycia. MoŜliwe jest w ten sposób 

optymalne dopasowanie wytwarzania i zuŜycia ciepła. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� róŜne wielkości zasobników począwszy od 300l, 

� 8 przyłączy na bokach, 1 na górze w celu umoŜliwienia róŜnych wariantów przyłączenia, 

� płyty odbojowe na wszystkich bocznych króćcach gwarantują stabilne uwarstwienie i zasobniku, 

� 4 mufy na czujniki, 

� dzięki duŜej ilości przyłączy jest idealnie dostosowany do dalszej rozbudowy układu, 

� 'PHF' z kołnierzem pełniącym funkcję otworu rewizyjnego i do zamontowania ewentualnego dodatkowego ogrzewania, 

� wysokiej jakości 90-mm izolacja cieplna obniŜa koszty eksploatacji i redukuje do minimum straty związane z gotowością 

pracy, 

�  izolacja cieplna w 3 kolorach do wyboru, w celu optycznej integracji zasobnika buforowego z instalacja grzewczą. 

 
 

� układów z pompą ciepła, umoŜliwia to ekonomiczne wykorzystanie pomp ciepła, niezaleŜnie od aktualnego 

zapotrzebowania na ciepło, 

� układów solarnych, nadmiar energii słonecznej jest gromadzony i pozostaje do Państwa dyspozycji nawet wtedy gdy 

brakuje promieniowania słonecznego, 

� kotłów na paliwa stałe w przypadku palenisk inercyjnych gwarantuje ciągłą, wydajną pracę kotła, 

� układów wykorzystujących sieci cieplne ciepło odpadowe przy generowaniu energii elektrycznej jest gromadzone i 

oddawane w momencie maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, 

� układów grzewczych i chłodniczych pokrycie i zabezpieczenie największego zapotrzebowania. 

 
 
 

Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie 
uwarstwienia i działają jak „bateria cieplna". 

Charakterystyka 

Trzy górne przyłącza do przewodów 

doprowadzających i odprowadzającego, 

jak równieŜ dwa dolne przytącza do 

przewodów powrotnych od odbiornika 

ciepła, do źródła ciepła umoŜliwiają 

róŜnorodne sposoby i warianty 

podłączania. 

 

Naturalnie tą zasadę działania moŜna prze-

nieść na instalacje chłodnicze. 

Zasobniki buforowe są optymalnym uzupełnieniem do 

 

Ładowanie 

Wyładowanie 

 
Źródło 
ciepła 

 
Odbiornik 

ciepła 

Zbiornik buforowy  
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PoniewaŜ dobór zasobnika jest zadaniem kompleksowym, uzaleŜnionym od charakterystyki odbiornika ciepła 

i źródła ciepła, podajemy na tej stronie tylko ogólne wskazówki. 

 Dobór powinien odbyć się w porozumieniu z projektantem instalacji i producentem kotła. 

 

� Zapotrzebowanie na energie cieplną Q∆υ  [kWh] 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pojemność 
nominalna 

zasobnika bufor. 

Q20 

kWh 

Q30 

kWh 

Q40 

kWh 

Q50 

kWh 

300 6 9 13 16 
500 10 16 21 26 
800 17 25 33 42 

1000 21 31 42 52 
1500 31 47 63 78 
2000 42 63 84 105 

 
 

� Strumień ciepła Q [kW] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Zasobnik buforowy w układach solarnych, z niskim do średniego stopniem udziału energii słonecznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powierzchnia 
mieszkalna 

 m
2
 

powierzchnia 
kolektora  

m
2
 

zasobnik 
buforowy 

litry 
70 7 – 14 490 – 980 

100 10 – 20 700 – 1400 
150 15 – 30 1050 – 2100 
200 20 – 40 1400 – 2800 
250 25 – 50 1750 – 3500 
300 30 – 60 2100 – 4200 
350 35 – 70 2450 – 4900 
400 40 – 80 2800 – 5600 
450 45 – 90 3150 – 6300 
500 50 – 100 3500 – 7000 

 

VSP * ∆υ Q∆υ = 
956 

 

Q∆υ = 
 

zapotrzebowanie na energię cieplną przy ładowaniu względnie wyładowaniu 
o róŜnicę ∆υ  między zasilaniem i powrotem zasobnika w [kWh] 

VSP = pojemność zasobnika w [litr] 

∆υ = 
 

róŜnica między temperaturą na zasilaniu i powrocie 
∆υ = tVL – tRL w [K] 

 

VSP  
VSP = AWF * 

aWF 

 70 
 AWF * 

10…20 

Q∆υ VSP * ∆υ 
Q = 

∆t 
= 

956 *  ∆t 

Q = moc ładowania i wyładowania w [kW] 

VSP = pojemność zasobnika w [litr] 

∆υ = 
 
róŜnica między temperaturą na zasilaniu i powrocie 
∆υ = tVL – tRL w [K] 

∆t = czas ładowania i wyładowania w [h] 

 

VSP = pojemność zasobnika w [litr] 

AWF = powierzchnia mieszkania w [m2] 

VSP = 
 
specyficzna pojemność zasobnika w m2 powierzchni kolektora w [l/m2] 
zalecenie: 60…80 [l/m2] (tutaj 70 l/m2) 

aWF = 

 
specyficzna powierzchnia mieszkalna m2 powierzchni kolektora w [m2] 
zalecenie: 10…20 m2/ m2 

 

 

Ładowanie 

Wyładowanie 

 
Źródło 
ciepła 

 
Odbiornik 

ciepła 

Zbiornik buforowy 

VSP 

Q∆υυυυ 

tVL 

tVL 

tRL tRL 

Q ładowanie 

Q wyładowanie 
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� Instalacja grzewcza:  

‘zasobnik buforowy PH’ 40-80 litrów/kW mocy 

grzewczej 

� dodatkowe źródło ciepła w domku jednorodzinnym: 

Pel < 5 kW   → zasobnik PH 300 – 500 litrów   

Pel < 30 kW → zasobnik PH 500-1000 litrów 

 

TS± montowany indywidualnie 

czujnik temperatury, uruchamia i 

kończy ładowanie, w zaleŜności 

od róŜnicy temperatur po stronie 

zasobnika 

 

TI 1 

TI 2 

TI 3 

 

Zasobnik buforowy PH 
W instalacji grzewczej z dodatkowym źródłem ciepła 

kocioł 

Dodatkowe  
źródło  
ciepłał 

reflex reflex 

Podgrzewacz 
wody Zbiornik buforowy PH 

reflex 

 

� Zasobnik buforowy PH przyjmuje funkcję sprzęgła 

hydraulicznego i rozdziela hydraulicznie wytwarzanie 

energii i odbiór energii. 

� W celu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w górnej 

części (1/3) zasobnika naleŜy utrzymywać temperaturę 

≥ 70° C. 

� Dobór zasobnika buforowego następuje np. wg 

minimalnego czasu pracy dodatkowego źródła ciepła 

i/lub wg pokrycia najwyŜszego zapotrzebowania. 

 

Dzięki nadrzędnej regulacji, obejmującej całą instalację, istnieje moŜliwość 

połączenia dodatkowego źródła ciepła, kotła i odbiornika ciepła. Dzięki 

czujnikom, które naleŜy zamontować na zasobniku buforowym, stan 

ładowania jest pod kontrolą, a regulacja przekazana dalej. 

W przypadku konkretnych pytań dotyczących hydraulicznego oraz 

techniczno-regulującego podłączenia zasobnika buforowego naleŜy zwrócić 

się do specjalistów z firmy produkującej regulator i kocioł. 

 

Wskazówki Przykład doboru 
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Zbiornik buforowy PHW ( z węŜownicą) 
w układzie c.o. z solarnym podgrzewaczem wody pitnej i wspomaganiem centralnego ogrzewania 

Zbiornik 
buforowy PHW 
(z węŜownicą) 

Podgrzewacz solarny 
WCW DUO 

reflex  

reflex  

reflex S 

odbiór 

TS± montowany indywidualnie 

czujnik temperatury, uruchamia i 

kończy ładowanie, w zaleŜności 

od róŜnicy temperatur po stronie 

zasobnika 

Czujnik wyłącza układ solarny po  

osiągnięciu max. temp. 

zasobnika buforowego 

TI3 

TDS 

TDS
*
 

Ładowanie podgrzewacza przez układ 

solarny następuje w zaleŜności od podanej 

minimalnej róŜnicy temperatur TDS między 

czujnikiem TI1 a TI2. Przy osiągnięciu 

wymaganej temperatury podgrzewacza 

czujnik TI2 włącza poprzez zawór V2 

ładowanie zasobnika buforowego. 

Zawór trójdrogowy z regulatorem porównuje 

powrót instalacji grzewczej TI5 z 

zasobnikiem TI4 i  uruchamia zawór V1. 

TI4 > TI5 

Powrót instalacji grzewczej jest 

doprowadzony do zasobnika i poprzez 

wyladowanie Zasobnika temperatura na 

powrocie ulega zwiększeniu. 

 

TI5 ≤≤≤≤ TI5 

Powrót z instalacji grzewczej prowadzi 

bezpośrednio do kotła. 

 

 

 
� Oprócz priorytetowego ogrzewania wody uŜytkowej 

moŜna za pomocą zasobnika buforowego PHW 

zwiększyć wydajność instalacji solarnej poprzez 

wykorzystanie jej do wspomagania centralnego 

ogrzewania. 

 

� W celu zoptymalizowania wydajności układu 

solarnego we wspomaganiu CO, wbudowano na 

powrocie zawór trójdrogowy z regulatorem TDS, 

który kontroluje wyładowanie zasobnika. 

 

Podłączenia naleŜy dopasować do lokalnych warunków 

� Przygotowanie wody uŜytkowej: 

Powierzchnia kolektorów 1-1,5 m2/osobę 

Solarny podgrzewacz wody 60-80 litrów/m2
 

kolektora 

 

� Wspomaganie CO: 

Powierzchnia kolektora 1...2 m2/10 m2
 powierzchni 

mieszkalnej, dodatkowo zasobnik PHW 60-80 

litrów/m2 kolektora (dla układów z małym do  

średniego stopniem udziału energii słonecznej) 

 

Wskazówki Przykład doboru 

INSTRUKCJA MONTAśU I EKSPLOATACJI  
ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH DO INSTALACJI C.O. PH, PHF, PHW 
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POMEX SP. z o.o.  Ul. Mikołaja z Ryńska 38  tel: 056 6884481, 6884482, 6884483 
   87-200 Wąbrzeźno   fax.: 056 6884484  
  

 

 
 
 

Reflex Polska Sp. z o.o. 
Ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 

87-200 Wąbrzeźno 
tel.: 056 688 44 00 
fax.: 056 688 44 98 

 
 
 

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych. 
 
 
 
 Deklaruje się, Ŝe zbiorniki buforowe do instalacji c.o. Reflex Sp. z o.o. są urządzeniami 

zaprojektowanymi i wytwarzanymi zgodnie z uznaną praktyką inŜynierską i spełniają 

wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE. 

 Zgodnie z Artykułem 3, pkt. 3 [zbiornik: na podstawie suplementu II diagramu 4, 

węŜownica (gdy zastosowana): na podstawie suplementu II diagramu 9] powyŜszej 

Dyrektywy, urządzeniom tego typu nie nadaje się znaku CE.  

 Jedynymi obowiązującymi dokumentami dostarczanymi ze zbiornikami buforowymi 

jest tabliczka znamionowa i niniejsza instrukcja montaŜu i eksploatacji. 

 
 
 
 Data: 25.01.2008r.   podpis: 
 
 

      
 

PoniŜej podajemy grubości ścianek oraz materiał, z którego zostały wykonane zbiorniki buforowe. 
 
 

Dennice Płaszcz 
Typ 

Średnica 
mm 

Grubość materiału 
mm 

Materiał 
Grubość materiału 

mm 
Materiał 

PH/ PHF/ PHW 300 597 1,75 2,0 

PH/ PHF/ PHW 500 597 1,75 2,0 

PH/ PHF/ PHW 800 790 2,0 2,0 

PH/ PHF/ PHW 1000 790 2,5 2,0 

PH/ PHF/ PHW 1500 1000 4,0 3,0 

PH/ PHF/ PHW 2000 1200 4,0 

S235JR  
(PN-EN 10025) 

3,0 

S235JR  
(PN-EN 10025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poświadczenie producenta na zbiornik buforowy 
 

 


